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Eddigi forgalomiranyitasi rendszerek:

DIR AVM

Diszpéecser Radio Automatikus Vonali Monitor

« kozponti 6ra (pontos ido), « kozponti 6ra (pontos ido),

« szimplex hangkapcsolat a « duplex hangkapcsolat a
forgalomiranyitoval (PTT), forgalomiranyitoval,

« korlatozott uzenetkuldés, « szoveges uzenet fogadasa,

« konferenciahivas lehetosége, -+ korlatozott poziciokovetés

e vészhivas |ehet63ége_ markerekkel és l]tjeladéval,

« vészhivas lehetbsége.
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GPS-alapu rendszerek

« 86-0s autobusz
— forgalomianyitas
— korlatozott
utastajékoztatas
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Eddigi forgalomiranyitasi rendszerek hatranyai:

az analog (réegi tipusu) telefonrendszer miatti nagyfoku
zavarérzekenyseég,

a zavaro jelek miatti nem megfelelo beszédérthetoéség,
lassu kapcsolas, sokszor sikertelen kapcsolatfelvétel,
korlatozott szamu egyideji beszédkapcsolat,

nehézkes jarmiikovetés, bizonytalan helymeghatarozas,
bels6 (fedélzeti) utastajékoztatas kulon kezeléegységet igényel,
kuls6 (megalldhelyi) utastajékoztatassal nem kotheto ossze,
stb.

Jogszabaly értelmében a BKV-nak az altala eddig
hasznalt (analog) frekvenciasavot el kell hagynia, és
at kell ternie a digitalis radiozasra!
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A FUTAR rendszer iitemezése:

« 1. fazis
— 2011. januartdl: az els6 forgalmi jarmiivezetok oktatasa,

— 2011. februar-marcius: az els6 120 jarmu felszerelése az uj
fedélzeti eszkozzel,

— 2011. marcius—junius: PILOT-szakasz, el6tesztelés,
— 2011. juliustol: éles forgalmi tesztelés.

« 2. fazis
— A forgalmi teszteléssel egyiddben az 6sszes jarmii felszerelése
az uj fedélzeti eszkozzel,
— ezzel parhuzamosan jarmiivezetdi oktatasok,
— 2012. junius 30.: a projekt megvalodsitasi szakaszanak vége.

« 2012, julius 1-jétdél minden jarmiben a teljes kiépitettségii
FUTAR-rendszer mikodik.
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A FUTAR rendszer céljai:

 beszédkapcsolat a forgalomiranyitassal,

* a jarmuvek mozgasanak folyamatos (on-line)
nyomon kovetese,

« vegallomasi indulasi idok és atfutasi pontok
kijelzése a jarmuvezeto és az utasok reszere
operativ inditas esetén is,

« jarmuatcsoportositasok (poétlasok) azonnali,
kozponti kezelése,

 menetkimaradasok és okainak nyilvantartasa.

A késobbiek soran a rendszer kivalthatja a
Forgalmi Munkalap vezetését.
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A FUTAR rendszer céljai:

- automatikus utastajekoztatas a jarmuveken:
— megallohelyek bemondasa,
— utastéri kijelz6 tablak kezelése;

* megallohelyi utastajekoztatas lehetosege (nagyobb
csomoépontokon, végallomasokon):
— az egyes jaratok kovetkezo (varhatd) indulasa.

« A jarmuvek jegykezel6 készulékeinek vezérlése,

 a kozosségi kozlekedés elonyben részesitése egyes
forgalmi csomopontokon,

« az utasok internetes, mobiltelefonos feluleten
lekérdezhetik a vonali adatokat.
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A FUTAR rendszer elemei:

Forgalom- Teljesitmény-
iranyitas elszamolas

FUTAR
Kézponti
Informatika

Utas- Adat-, és
tajékoztatas beszéd-
kommunikacié
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Diszpécserkozpont
Jelz6lampa befolyasolas
Dontéstamogato szoftver
Atszallas-menedzsment
Operativ utastajékoztatas
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Utastajékoztatas

« A tomegkozlekedési
jarmuvek pontos helyének
ismeretében a nap 24
orajaban elorebecslés
adhaté a kozlekedeéserol:

— barmely megallohelyre
megadhato a jarmuvek
varhato indulasi ideje,

— forgalmi zavar esetén

automatikus tajékoztatas
adhato.
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Utastajékoztatas

Interneten:
— utas oldali online jarmiikovetés,
— valoés ideji utvonaltervezés;

Mobil eszkozokon:

— SMS lekérdezés,

— SMS értesités;

Megallohelyeken:

— megalléhelyi, csomoponti
kijelz6k (hangszéroéval),

— radioés hangszoérok;

Jarmiveken:

— kulso és belso kijelzok,

— akusztikus tajékoztatas.




Tajékoztatas a megallokban

Celjuk:

a jarmuvek valoés indulasi idejének
kijelzése,
a felkinalt utazasi alternativak

figyelembevételével a varakozasi és
utazasi idok csokkentése,

a megallohelyet/csomoépontot
hasznalo jaratok forgalmat érinto
valtozasokrol tajékoztatas adasa,
a kiszamithatésag, megbizhatésag
érzetének megteremtése, ezaltal a
bizalom novelése.

703 D-Gerresheim S 1 Min -
703 D-Gerresheim 5 IMin

JARAT VEGALLOMAS

LINE TERMINUS

4 MOSZKUA TER

7 BOSNYAK TER

78 BAROSS TER

6 MORICZ Z5. K.

MZ ©ORS UVEZER TER

MZ DELI PALYAUDUAR
37 IZRAELITA TEMETO

37A IZRAELITA TEMETO
DINAMIKUS INFO

ERKEZES
ARRIVAL

Qe Qe Qe O
e MNEENMAAN

@
B m~N~NOUWN

17



FUTAR

Akusztikus utastajékoztatas

« Valamennyi jarmiivon megvaloésul az
automatikusan miikodé akusztikus
tajékoztatas.

Vizualis utastajékoztatas

* > Megtartasra kerulo kijelzok

« > Uj beépitésii kijelzok

> Lecserélésre keruld kijelzék

— Tatra T5C5 villamosok belsé kijelz6i (FOK-
GYEM)

— lkarus 412T trolibuszok osszes kijelzéje
(FOK-GYEM)

e
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Tajéekoztatas a jarmuveken

A jarmifedélzeti tajékoztatas célja:
« ajarmu kozlekedési iranyanak
egyérteimibb megjelenitése,

« a jarat aktualis helyzetének
pontos megjelenitése,

» valés idejl atszallasi lehetoségek

kijelzése,

« azonnali tajékoztatas a forgalmi
zavarokrol.

A termékek

« kivalé minéségi, a BKV-nal tesztbuszokon
mar bizonyitott cseh kijelzé berendezések
(BUSE).
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Uzemeltetd

Nincs Megléva kijelzok illesztése Uj kijelzBk felszerelése
utastajékoztatasi
beavatkozas

Kijelzd nélklli iarmivek FOR-GYEM (ezlstnyilak)

Kijelzo nalkil armivek FOR-GYEM (ezlistnyilak, 7-17.3)
B -o«-GYEM, BUSE

Kijeizo nelkil jarmuvek FOR-GYEM

Kijelzd nélklli jarmid FOK-GYEM
FOR-GY EM

Kiielzd nélklli jarmi

]




Nincs utastajéekoztatasi
beavatkozas

Hijelzd nalkul jarmivek

f|@lzo nelkul armuvek

Meglévo kijelzok illesztése

FOE-GSY EM

FOK-GYEM

Uj kijelzbk felszerelése
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30 jelz6lampas csomépont
— Pilot projekt: valamennyi agazat valamennyi

telephelyének valamely viszonylatan
megvalosul

« Erinti a kozlekedési egyéb résztvevéit
« Jarmiivezetoi beavatkozas nem sziikséges
 Késéshen és sajat idejében 1évo jarmiivek
részére egyarant megvalésul
. '|I('6bb|_irényb6l érkez6 vonalak jarmiveit is
ezeli

Elényei
- Csokken az utazasi id6
- Csokkend uzemeltetési koltségek

”
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TELEPHELY
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32 uj diszpécseri munkahely,
6 radié bazisallomas,
2295 uj, GPS alapu jarmufedélzeti
berendezés:
— OBU, On-Board-Unit,
— érintoképernyds kijelzo- és kezeld
egyseg; ‘o somice Tl
545 jarmiivon 2024 uj elektronikus
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WiFi'es HSDPA

WiFi, WLAN

A WLAN (Wireless Local Area Network, ,,vezetéknélkuli helyi hal6zat”)
radiéhullamot hasznalé vezeték nélkuli helyi halézat. Szamitégépek
vezetékes halézathoz kapcsolasara és onallé halézatok létrehozasara
egyarant alkalmas. A leggyakoribb WLAN szabvanycsalad a WiFi (IEEE
802.11); a WiFi és a WLAN nevet gyakran egymas szinonimajaként
hasznaljak. Jelenleg a legelterjedtebb valtozata a 802.11g (54 Mbit/s, 2,4
GHz).

HSDPA

A HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access, ,,nagysebességu
csomagletoltési hozzaférés”) harmadik generaciéos mobilkommunikacios
protokoll mobil internet, illetve egyéb nagy savszélességet igénylo
szolgaltatasok kiszolgalasara. A HSDPA a hasznalt eszk6zoktol fuggoden
1,8 — 3,6 — 7,2 — 14,4 Mbit/s maximalis letoltési sebességli adatatvitelre
képes.
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M20 OBU

(On-Board-Unit, jarmufedelzeti egyseg)

A jarmiifedélzeti egység fontosabb részei:

GPS-vevo (Global Positioning System; globalis
helymeghatarozo rendszer)

WiFi-eszkoz (telephelyi gyors adatletoltéeshez vezeték
nélkuli szamitégépes csatlakozas)

3G/HSDPA-eszkoz (GSM radiotelefon kapcsolat az
adatkommunikacié megvalésitasahoz a jarmiu és a
diszpécserkozpont kozott; a pilot-szakaszban a
beszédkommunikacioé hasznalja)

Csatlakozasi felulet a jarmi autévillamossagi halézatahoz
(tapfeszultség, ajtok allapota, utjelado, utastajékoztatdo
kulso és belso kijelzo tablak, hangrendszer, sth.)
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ViZ0 OB1

On-board-unit, jarmuredelzeti egyseg)




Kezelo konzol

Erintéképernyos kijelzo- és kezel6egység

A FUTAR-rendszer
informacioinak
kijelzésére és
vezérlésére

A jarmube fixen
beépitett

Elektromos
csatlakozdok nem
hozzaférhetok

Az aktiv teruletek
(kezelogombok)
megeérintésekor
hangjelzést ad

30






A berendezes bekapcsolasa

A késziléket a telephelyi
személyzet kapcsolja be. Az
OBU ,feléledése” 1-2 percet
vesz igénybe, ez id6 alatt a
kezel6 konzolon a GMV-logé
lathato.

A jarmi autévillamossagi
rendszerének 1 percnél

hosszabb ideig tarto E;.‘%Eéﬁ!sgl'@%gm B,
aramtalanitasa esetén (pl. akku < i
fokapcsold kikapcsolasa)
kikapcsol, majd a tapfeszultség
visszatértekor automatikusan
ujraindul.
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A rendszer inditasakor
a jarmuvezetonek be
kell jelentkezni a

rendszerbe



A jarmiivezet6 a jelenleg is
hasznalatos torzsszama
megadasaval jelentkezik be,
maximum 5 karakter
megadasa lehetséges — a
torzsszam elso karaktere
betii (A, B vagy C) mig a
fennmaradé négy karakter
csak szam lehet.

KEREM ADJA MEG TORZSSZAMAT!

ED o



Bejelentkezes

A jarmivezeto a beirast
kovetéen a torzsszamhoz
rendelt nevet latja, igy ON
ellendrizheti, hogy beiraskor
nem kovetett el hibat. -
Amennyiben a bejelentkezés NEVEN KiVAN BEJELENTKEZNI!
megfeleld, a jarmivezeto
jovahagyasaval . a
foképernyo jelenik meg, mig
hiba esetén a L8N gombra
kattintva a bejelentkezési
feluletre kerul vissza.

MINTA MARTON

Hiba esetén Jovahagyas
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Fokepernyo

A rendszer inditasanak
befejeztével az OBU
jarmivezetoi foképernyoje

jelenik meg a fomenuvel, v
datummal és id6vel. =

Automatikusan betoltodnek Li
az aktualis tevékenységhez | V.
tartozo utastajékoztatasi
adatok, és egy kijelz6tesztet E rre e
is lefuttat a fedélzeti vezérlo.

74 G = 14:31
2010.12.26
& BOSNYAK TER
| B

MORICZ ZSIGMOND KORTER
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Fokepernyo

viszonylat, forgalmi szam, ido,
célallomas datum

o 14:31 |
BOSNYAK TER 2010.12.26
allapotjelzék

== 1 0 0 menetrendi
eltérés
(perc)
MORICZ ZSIGMOND KORTER
utastajékoztatas kovetkez
Iéptetése (zavar megalléhely
eseten) Meni MINTA MARTON

bejelentkezett jarmiivezetd neve
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Fokepernyo

GPS allapot:

ikon — nincs GPS lefedettség, a
GPS helymeghatarozas nem
hasznalhto
Fekete ikon — megfelel6 szamu
miuihold jelét veszi

WiFi allapot:

Fekete ikon — a WiFi nem csatlakozik
ikon — a WiFi csatlakozik

3G/HSDPA allapot:

ikon — a modem nem csatlakozik
a halézatra (gyenge lefedettség)
Fekete ikon — a modem csatlakozik a
halézatra

Menii

e ¥ 14:31
BOSNYAK TER 2010.12.26

-100

MORICZ ZSIGMOND KORTER

MINTA MARTON
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Fokepernyo

Amennyiben valamilyen ok
miatt (meghibasodas, GPS
jel hianya stb.) jarmiivezetoi
beavatkozas szikséges az
utastajékoztatasba, a
Iéptetogombok segitségével
valaszthaté ki az aktualis
megallé.

elore (tovabb)

hatra (vissza)

Menii

e ¥ 14:31
BOSNYAK TER 2010.12.26

-100

MORICZ ZSIGMOND KORTER

MINTA MARTON
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Fokepernyo

0 14:31 | Negativ () el6jel a menetrendi
BOSNYAK TER 2010.12.26 idohoz képesti sietést, mig a
pozitiv eldjel (+) a késést jelzi.

= 1 0 0 0 esetén menetrend szerint

kozlekedik a jarmu.

MORICZ ZSIGMOND KORTER

A
hA

menetrendi
D eltérés (perc)

Menii MINTA MARTON
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Jarmuvezetc

A bal als6 gomh ] megnyomasara megjelenik a jarmiivezet6i menii.

&= VISSIA
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Jarmuvezetol menu

Jaratvalasztas

[ & JARATVALASZIAS

Normal izemmaéddban a fedélzeti szamitégép automatikusan kezeli az utastajékoztatasi
rendszert, mivel a tesztrendszer miikodése soran nincs lehetéség az adatok kozponti
frissitésére eltérések esetén, igy ezek kivalasztasat a jarmiivezetonek kell elvégezni. A
jarmiivezeto — eltérés esetén, mint pl. operativ atcsoportositas — ezen mentipontban
tudja megadni az aktualis viszonylatszamot.

Ezt kovetéen a rendszer megjeleniti a viszonylathoz rendelkezésre allé utvonalakat,
melyekbdl a jarmiivezetd annak szoveges leirasa alapjan kivalasztja a szamara
megdfelel6t.

Az OBU a valasztashoz hozzarendelt utastajékoztatasi adatokat automatikusan
megjeleniti a jarmii kijelzdin, illetve elinditja a hangos utastajékoztatast. Ezutan mar
nincs szukség tovabbi beavatkozasra a jarmiivezeto részérol.

A jarmiivezetdének lehetésége van alfanumerikus karakterek bevitelére, a szamokat és
a betiiket kulon képernyékon tudja bevinni.
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Jarmuvezeto

J.l!‘.l"‘/.l].l ztas

KEREM ADJA MEG A VISZONYLATSZAMOT ! KEREM ADJA MEG A VISZONYLATSZAMOT |
= | 1
o Saissssrer
e it s e e e o ol o S W2
ABC, L0

| oK,

szamok bevitele

betiik bevitele




Jarmuvezet

Y 4

Jaratvalasz

¥ VISSIA & VISSIA




Ezen jarmiivezetoi menupont az elére beallitott ,,hivaskérés” uzenet
kuldésére szolgal.

A menupont a foképernyon l1évo jobb

kozvetlenil is elérheto.

€= VISSIA
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Jarmuvezetol menu

Hivaskeres

(g9 HiVAS

Ebben az almenuiben a jarmiivezeto részére 4 nyomogomb érheto el,
mindegyik kilonbozo6 elore beallitott Uzenetet kuld a diszpécsernek.

Novekvo prioritas

Visszahivas kérése
A gombok valamelyikét kivalasztva

az uzenet elkuldésre kerul. Rovid

idon belul megjelenik a hivaskérelem

elkuldésének nyugtazasa, illetve
BALESET Baleset jelzése sikertelenség esetén a sikertelen

- kuldés tényérol értesul a felhasznalé.

E\ i) F: G

Esemény jelzése

"
b,

ORVOS. Orvos kérése
46
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Jarmuvezetol menu

Fogadott uzenetek

I'L "} FOGADOTT JZENETEK

A beérkez6 uzeneteket az OBU hangjelzés kiséretében azonnal megjeleniti a
foképernyon.

Az Uzenetekre vonatkozéan a rendszer minden esetben olvasasi
megerositést kér az . gomb megnyomasaval, amely az uzenet alatt
jelenik meg. Az uzenet mindaddig a képerny6n marad, amig a jarmiivezeto
azt nem nyugtazza.

Az uzenetek tudomasulvételéig (képernyd megérintése/nyugtazas gomb
hasznalata) a rendszer 30 masodpercenként 2 rovid hangjelzést ad
figyelmeztetésként.

A nyugtazott uzenetek a fogadott Uzenetek menuipontban lesznek elérhetéek
a tovabbiakban, késobbi felhasznalasra.
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menu

A fogadott uzenetek almenuben a korabban fogadott lzenetek jelennek
meg a kuldésuk datumaval és idépontjaval kiegészitve.

A csak egy jarmiire kikuldott
uzenetek uj jarmiivezeto/felhasznalé
bejelentkezésekor torlédnek.

A tobb jarmiire kiadott Uzenetek Uj
bejelentkezés utan is elérhetdek

@ FOGADOTT UZENETEK

test message number 1
-> 12/04/2010 16:24 h.

test message with confirmation
== 12/04/2010 16:20 h.



ey 4

Jarmuveze EJ] m—w [

Hangero szabalyoz

(_EPluancers

Az eltéré felhasznaldi igények, és egyéb koriulmények miatt sziilkséges lehet
a hangero beallitasa.

HANGERS SZABALYOZAS

A megfelel6 gomb megnyomasa utan
megjelenik a beallitasi képernyo.

A hanghivashoz kapcsolédéan
beallithaté a hangszoré és a mikrofon
hangereje.

<= VISSIA |
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Jarmuvezetol menu

Utastajekoztatas befolyasolasa

| m UTASTAJEKOZTIATAS |

Ebben a menupontban a jarmiivezet6 a vizualis utastajékoztatasi eszkozok
befolyasolasat tudja elvégezni meghibasodas esetén.

UTASTAJEKOITATAS

Kijelzoteszt: a fedélzeti kijelzok
tesztelését végzi el, a szokasos : )
,mintak” lefuttatasaval KLELZOTESZT KIELZOK, KIJELZOK

i i & 1
e — WAL A R

Kijelzok kikapcsolasa/bekapcsolasa:
a kijelzok ki és be kapcsolasat végzi

Kijelzok torlése: letorli a kijelzoket
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Menetrendi elteres jelzese

A rendszer altal automatikusan érzékelt menetrendi eltérés okanak kozpont
felé torténo jelzése a kovetkezok szerint torténik:

Adott pontbdl (végallomas, atszallasi pont, stb.) torténd elindulas terv és
tenyadatainak osszevetése soran a kozpont értesitést kuld a fedélzeti
egyseégre, amennyiben az osszevetés 1 percnél nagyobb eltérést mutat
pozitiv vagy negativ iranyban.

Ezen uzenet hatasara a jarmiivezeto figyelmeztetést kap, illetve a menetrendi
eltérés okara is valaszt kell adnia.
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Jarmuve

:iu—JJ—Jnr

A szolgalat befejezésekor (valtaskor, illetve telephelyre érkezéskor) a
jarmivezetének ki kell jelentkeznie a rendszerbdl.

Amennyiben az el6zo
felhasznal6é nem jelentkezett
ki, a bejelentkezés és a
munka megkezdése elott ki

VALOBAN KI AKAR JELENTKEZNI?



A berendezes kikapcsolasa

A gyujtas (vagy kulcsos kapcsold) kikapcsolasaval — a végallomasi
utastajékoztatas zavartalansaga miatt — a készulék uzemben
marad.

Amennyiben a jarmivet aramtalanitjak, és egy percen belul nem
tér vissza a tapfesziltség, a fedélzeti eszkoz kezdeményezi a
leallitast, és a jarmiivezetoi konzolon megjeleniti a ,,kikapcsolas
folyamatban” uzenetet.

Ujraindulas utan a felhasznalonak az inditasi procedura utan
ismételten be kell jelentkeznie.

Egy percnél rovidebb aramtalanitas (pl. vészkikapcsolas és jarmii
ujrainditas) a készulék mikodését nem befolyasolja, az OBU
bejelentkezve marad.
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A PILOT-rendszer korlatai

A FUTAR-rendszer egyelére tesztiizemben, korlatozott
lehetoségekkel mukodik:

 OFF-line uzem

* Telephelyi WiFi kiépitettség hianyzik
« Statikus menetrendi feltoltés
 Nincs frissités

« Operativ inditasokat nem jelzi a jarmiivezeto részére
— Nem automatikus az utastajékoztatas

« Adatatvitel a kozpont felé nincs
— A beszédkommunikaci6 az adatatvitel helyén mikodik
— A GPS helymeghatarozas csak a jarmiivon belul mikodik
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Forgalomiranyitasi es
Utastajekoztatasi
Rendszer

VEGE



